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1 Izvedba 

Izvedba testiranja sistema po RAL določilih o kakovosti in testiranju RAL GZ 716/1, del III.  
Temeljni standardi in smernice testiranja so našteti v Prilogi 1. 
 

2 Rezultati testiranja 

Na podlagi izvedenih testiranj se potrjuje, da so za okenski sistem „PRESTIGE“ izpolnjene 
zahteve dela III Določil o kakovosti in testiranju za plastična okna RAL GZ 716/1 : 2000-01. 
 
Posamezni rezultati preverjanja opisa sistema in preizkusov uporabnosti so predstavljeni v 
ustreznih zapisnikih prilog 2 in 4.  
- Zapisnik o preverjanju opisa sistema Priloga 2 
- Zapisnik o testiranju testnega vzorca 1 Priloga 4 
- Zapisnik o testiranju testnega vzorca 2 Priloga 4 
- Zapisnik o testiranju testnega vzorca 3 Priloga 4 
- Zapisnik o testiranju testnega vzorca 4 Priloga 4 
 
Kot soveljavna dokazila ali testiranja so predloženi: 
- Atest št. 103 24564 z dne 11. marca 2002 za testiranje mehanskega T-spoja po ift 

smernici. 
 

3 Klasifikacija načinov izdelave 
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1 

enokrilno vrtljivo in  

nagibno okno s križem in  

spodaj ležečo fiksno  

zasteklitvijo 

C4 E750 E750 4 < 10 Nm 4 2 C 

2 
enokrilno  

vrtljivo in nagibno okno 
C5 E750 E750 4 < 10 Nm 4 2 C 

3 

dvokrilna vrtljiva / vrtljiva 

in nagibna vrata z 

odpirajočim se srednjim 

delom 

C5 E1050 E1050 4 < 10 Nm 4 2 C 

4 
enokrilna vzporedno 

pomična in nagibna vrata 
C4 E750 E750 4 < 10 Nm - 2 C 



List 3 od 3 

Atest  101 24176slo z dne 23. januar 2009 

Podjetje Thyssen Polymer GmbH, 94327 Bogen 

 

Q:\FenFas\PROJEKTE\101\24176\Übersetzung\24176 slofin.doc 

4 Veljavnost 

V tem atestu navedene poskusne vrednosti se nanašajo izključno na testirane in v Prilogi 4 
opisane testne vzorce. 
 

Rezultati testiranja se lahko prenesejo le na v opisu sistema navedene dimenzije, če 

- konstrukcija in način pripire ostaneta nespremenjena, 

- je z ustreznimi kontrolnimi ukrepi zagotovljena nespremenljiva kakovost predelave, 

- uporabljeni materiali ter izvedba ustrezajo opisu tega atesta. 

 

Prevod atesta 101 24176 z dne 11. marca 2002. 

 
ift Rosenheim 
23. januar 2009 

  

Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH) 
Vodja testnega centra 

 Markus Egli, Dipl.-Ing. (FH) 
Testni inženir 

Področje testiranja oken & fasad  Področje testiranja oken & fasad 
 

Posebni napotki za uporabo ift atestov 

V skladu z RAL-GZ 716/1, del III se sme atest za podelitev RAL znaka kakovosti uporabljati 
največ 5 let, do 22. Februar 2007, če v vmesnem času niso bile opravljene spremembe sistema. 
 
Na zahtevo in  pregled v danem primeru opravljenih sprememb sistema se lahko odobritev 
sistema za zagotavljanje RAL kakovosti podaljša do 5 let. 
 
V priloženih pisnih pojasnilih „Napotki za uporabo ift-atestov v reklamne namene in za objavo 
njihove vsebine“ so zapisana pravila za uporabo atestov. 



Potrdilo o oceni 
št. 101 24176slo 

 

 

Naročilo Testiranje plastičnega okenskega sistema 
v skladu z RAL-GZ 716/1, Del III : 2000-01 

 
 
Naročnik Thyssen Polymer GmbH 

Kunststofftechnik 
 Bayerwaldstr. 18 
 94327 Bogen 
 
 
Sistem „PRESTIGE“ 

Material okvirja PVC-U/weiß 
Način odpiranja vrtljiv, vrtljiv in nagiben, fiksen, dvokrilen z odpirajočim se 

srednjim delom ter vzporedno pomičen in nagiben 
 
 

Opis sistema preverjena izdaja z dne März 2001 
 
 
Rezultat 
Na podlagi izvedenih testiranj, ki so posamično zapisana v atestu 101 24176slo z dne 23. 
januar 2009, se potrjuje, da so za okenski sistem „PRESTIGE“ izpolnjene zahteve dela III 
Določil o kakovosti in testiranju za plastična okna RAL GZ 716/1 : 2000-01. 
 
 
 
Veljavnost 
To potrdilo o oceni velja do spremembe sistema, najdlje pa za pet let do 22. Februar 2007. 
 
Prevod atesta 101 24176 z dne 11. marca 2002 
 
 
ift Rosenheim 
23. januar 2009 

  

Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH) 
Vodja testnega centra 

 Markus Egli, Dipl.-Ing. (FH) 
Testni inženir 

Področje testiranja oken & fasad  Področje testiranja oken & fasad 
 
.

Napotki za uporabo ift atestov 
V priloženih pisnih pojasnilih „Napotki za uporabo ift-atestov v reklamne namene in za objavo njihove vsebine“ so za-
pisana pravila za uporabo a 
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Temeljni standardi in smernice 
 
Izvedba in obseg testiranj so določeni po določilih o kakovosti in testiranju za plastična 
okna RAL GZ 716/1,  Del III : 2000-01. 
 
Standardi, veljavni za testiranje so: 

prEN 12046-1 : 1982–06 Sile pri uporabi okna – Postopek testiranja, 

DIN EN 1026 : 2000–09 Okna in vrata – Zračna prepustnost – Postopek testiranja, 

DIN EN 1027 : 2000-09 Okna in vrata – Tesnost pri močnem nalivu – Postopek 
testiranja, 

DIN EN 12211 : 2000 -12 Okna in vrata – Odpornost pri vetru – Postopek testiranja, 

prEN 947-1:1999 Vertikalna obremenitev okna, 

prEN 948-1:1999 Uvijanje okna, 

DIN EN 1191 : 2000-08 Testiranje trajnega delovanja oken in vrat – Postopek 
testiranja 

 

Standardi, veljavni za klasifikacijo so: 

DIN EN 13115 : 2001-11 Okna – Klasifikacija mehanskih lastnosti – pomik, uvijanje in 
sile pri uporabi, 

DIN EN 12207 : 2000-06 Okna in vrata – Zračna prepustnost – Klasifikacija, 

DIN EN 12208 : 2000-06 Okna in vrata – Tesnost pri močnem nalivu – Klasifikacija, 

DIN EN 12210 : 2000-06 Okna in vrata – Odpornost pri vetru – Klasifikacija, 
prEN 12400 : 1998 - 11 Okna in vrata – Mehanska obremenitev – Zahteve in 

razporeditev 

DIN 18055 : 1981-10 Okna; prepustnost fug, tesnost pri močnem nalivu in 
mehanska obremenitev; Zahteve in testiranje 
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Opis sistema izdaja z dne März 2001 
 

Opis sistema je bil preverjen izključno glede v določilih o kakovosti in testiranju   za 
plastična okna RAL-GZ 716/1, Del III, točka 2 določenih „Zahtev  za opis sistema“ firme 
ift Rosenheim glede popolnosti in ujemanj  s trenutno veljavnimi standardi in smernicami. 
Ta preverjena in po potrebi dopolnjena izdaja opisa sistema je deponirana v ift 
Rosenheim. Za spremembe je potrebno izvedensko stališče. 
 
Kontrolni seznam testiranja 
 

2.1 Plastični okenski profili 
Skica prereza z glavnimi in funkcijskimi dimenzijami; ojačanja; barve; označitev in 
minimalna pretržna sila varov 

popolno 

 

2.2 Ojačanja 
Skice prerezov z dimenzijami; materiali; debeline sten; nosilni momenti; antikorozivna 
zaščita 

popolno 

2.3 Tesnila 
Skice prerezov z dimenzijami; mesta uporabe; materiali; kotna oblika; namestitev na profil 

popolno 

 

2.4 Zasteklitev s predhodno izdelanimi tesnilnimi profili oz. tesnilnimi snovmi 
Tabela kombinacij debelin; kotna izvedba; število, položaj in dimenzija odprtin za 
izravnavo parnega tlaka 

popolno 

2.5 Okovja 
dovoljena okovja za vsakokratne vrste odprtin; pritrditev nosilnih okovij; vrsta / material 
vijakov; število; položaj, max. razdalja zapahov 

popolno 

2.6 Spoji plastičnih okenskih profilov 
Variacije izvedbe privarjene oz. mehanske; Minimalna pretržne sile in nazivne trdnosti 
varov; natančne smernice za obdelavo mehanskih spojev; eventuelne dodatne elastične 
zatesnitve  

popolno 

 

2.7 Plastična okna 
vzpostavljivi načini odpiranja; max. dovoljene velikosti kril z max. razmerjem širina-višina; 
potrebna ojačanja v odvisnosti od velikosti krila; potrebna ojačanja za slepi okvir; podboj in 
zapah; vrsta in razdalja pritrditve ojačanja; dolžina ojačanj; skice prereza kombinacij 
profilov z dimenzijo žlebičev komor in tolerancami v merilu 1:1;  
izvedba; dimenzija; položaj in število odprtin za odvodnjavanje in tlačno izravnavo 

popolno 

2.8 Napotki za izdelavo 
Napotki za brezhibno in ekonomično izdelavo oken; primerno orodje in hitrosti rezov; 
parametri varjenja 

popolno 

2.9 Transport in skladiščenje popolno 

2.10 Napotki za vgradnjo 
Opozorilo na zakonska določila in pravilnike; gradbeno fizikalne podlage (npr. izoterme; 
rosa); Opozorilo na št. 3 VOB/B Testiranje in dolžnost prijave; Pritrditev in prenos 
obremenitve na zid;  

popolno 

2.11 Napotki za nego in popravila popolno 

 
 
 
Popolnoma testirano Markus Egli, Dipl.-Ing. (FH) 
26. junij 2001 Testni inženir 
 Področje testiranja oken & fasad 
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1. Pri RAL prijavljeni glavni profili  
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2. Profili ojačanj  
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3. Tesnila 
 

Oblike, materiali in mesta uporabe 
 

Oznaka 
Mesta uporabe / Oblikovanje 
kota 

Material Oblika 

Tesnilo prislona v krilu  - tovarniško uvito 
- privarjeno pri izdelavi okna  
  ali zlepljeni koti 

TPE 
 

DRF 4/E 

Tesnilo prislona v 
okvirju 

- tovarniško postkoekstrudirano 
- privarjeno pri izdelavi okna  TPE 

 
DR 10/P 

Tesnilo prislona in 
tesnilo za zasteklitev 
v podboju 

- tovarniško uvito 
- privarjeno pri izdelavi okna  TPE  

DR 10/E 

Tesnilo za zasteklitev 
v krilu 

- tovarniško uvito 
- privarjeno pri izdelavi okna  TPE  

 
DL 10/E 

Tesnilo za zasteklitev 
za letve za šipo 

- tovarniško uvito 
- le notranja uporaba  
- porinjeno na zajero Mehak 

PVC 

DG 10/P 

Srednje tesnilo 
okrajek/podboj 

- tovarniško uvito 
- porinjeno na zajero 

TPE 

MD 176/E 
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4. Tabele zasteklitev 
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5. Odvodnjavanje / Prezračevanje  
 

Odvodnjavanje / Tlačna 
izravnava 

 

 

 

Tip okna 
  

  Izvedba 

 

Določitve razporeditve: 

- odvodnjavanja žlebičev  
- tlačna izravnava                                 širina slepega okvirja 
(cm) 
- Izravnava parnega tlaka                       do 110      110-150    
>150 

1) Slepi okvir s krili Odvodnjavanje žlebiča v slepem 
okvirju (reže 5 x 25 mm ali izvrtine  
8 mm) 

                            zgoraj v žlebiču 

 
 

     brez 

 
 

odprtin 

 
 

  

                              spodaj v žlebiču 2 3 vsakih 600 
mm 

                              navzven 2 2 3 

 za BG B in C Tlačna izravnava v slepem okvirju 
(tesnila zarežite 30 mm dolgo) 

   

  Prevrnitev slepega okvirja zgoraj 2 2 na polje 
2 

2) Zasteklitev kril Izravnava parnega tlaka v krilih (reže 

5 x 25 mm ali izvrtine  8 mm) 
   

                             Krilni profil zgoraj     brez odprtin  

                             Krilni profil spodaj 2 3 3 

3) Fiksne zasteklitve Izravnava parnega tlaka v slepem okvirju  
(reže 5 x 25 mm ali izvrtine  8 mm) 

                          zgoraj v žlebiču stekla 

 
 

   brez 

 
 

odprtin 

 
 

 

                            spodaj v žlebiču stekla 2 3 vsakih 600 
mm 

                            navzven 2 2 od 600 do
900 mm 
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6. Diagrami velikosti 
 
 

 

1. MAXIMALGRÖßEN für WEIßE FENSTER und TÜREN

a) Max. Flügelabmessungen

Profile
Z 176, Z 184

(NA 176)
Z 176, Z 184 Z 276, Z 284, TS 276

max. Abmessung max. Abmessung max. Abmessung
Fe-Typ Breite Höhe Fläche Breite Höhe Fläche Breite Höhe Fläche

(m) (m) (m2) (m) (m) (m2) (m) (m) (m2)
D, DK-Fe 1.2 1.5 1.7 1.4 1.5 2.0 1.5 1.5 2.2
D, DK-Türen - - - 0.9 2.1 1.8 1.1 2.2 2.2
Abstellschiebetür - - - 1.0 2.1 1.9 1.5 2.2 3.1
Faltschiebetür - - - - - - - - -
Kipp 1.5 1.1 1.4 1.6 1.3 2.0 1.8 1.5 2.2
Schwing - - - - - - - - -

b) Max. Stulptür-Flügelabmessungen
Beanspruchungs-

gruppe A
Beanspruchungs-

gruppe B
Beanspruchungs-

gruppe C

max. Abmessung max. Abmessung max. Abmessung

Profile Stahlarmierung Ix(cm4) Breite Höhe Breite Höhe Breite Höhe
(m) (m) (m) (m) (m) (m)

Z 176, Z 184 NA 27 3.02 0.8 2.0 - - - -

NA 58 3.64 0.8 2.1 - - - -

NA 58 + NA 7 4.44 0.9 2.1 0.6 2.1 0.5 2.0

Z 276, Z 284 NA 284 4.26 0.9 2.1 0.6 2.1 0.5 2.0

c) Max. Rahmenaußenmaß

max. Abmessung
Typ Breite Höhe Fläche

(m) (m) (m2)
Hebeschiebetür: - einflügelig - - -

- mehrflügelig - - -
Einzelne - für Festverglasungen 3.0 3.0 7.5
Rahmenelemente: - für mehrflügelige Fenster 4.0 2.2 7.5
Faltschiebetür - mehrflügelig - - -

Hinweis: Die max. Flächen in m2 dürfen nicht überschritten werden.
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Testni vzorec 1 enokrilno vrtljivo in nagibno okno s križem in spodaj ležečo fiksno 
zasteklitvijo 
 

Projekt-št. 101 24176 
Sistemodajalec Thyssen Polymer 
Serija profila PRESTIGE 
Kontrolor Markus Egli 
Vhodna št. blaga 11020/1 
Vhodni datum: 10. oktober 2001 
Datum kontrole: 10. oktober 2001 

  
Opis testnega vzorca  
  

Okvir 
 

Material okvirja PVC-U/bel 
Slepi okvir Profil št. L176 

Zunanja dimenzija 1270 mm x 2270 mm 
Okvir krila Profil št. Z 176 

Zunanja dimenzija 1195 mm x 1395 mm  

Oblika žlebiča 
 

Tesnilo žlebiča s predizdelanimi profili 
Znotraj z okvirjem krila, privarjenim na zajero 
Sredina s slepim okvirjem, privarjenim na zajero 
Zunaj s slepim okvirjem, privarjenim na zajero 

Odvodnjavanje žlebiča v žlebiču 3 reže, spredaj 2 reži 25 mm x 5  
Tlačna izravnava Tesnilna šoba zunanjega tesnila zgoraj 2 x 50 mm 

zarezana 

  

Okovje 
 

Vrsta odprtine vrtljiv in nagiben 
Izdelek Winkhaus 
Število šarnirjev/ležajev 2 
Zapahi zgoraj 1, spodaj 2, na strani šarnirja 1, na strani zapiranja 3

Zaporni moment  < 10 Nm 
  

Polnilo  

Zasteklitev Izolacijsko steklo z več šipami 
Postavitev šip 4/16/4 
Tesnjenje stekla s predizdelanimi profili 
Oblikovanje kota znotraj pribito z letvicami za steklo 

Oblikovanje kota zunaj z okvirjem krila, privarjenim na zajero 

Izravnava parnega tlaka spodaj 2 reži 25 mm x 5 mm 
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Predstavitev testnega vzorca v prerezu 
 
 Prerez 

Prerez 

Zapah 

Šarnir 
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1. Začetno testiranje 
 
1.1  Testiranje zračne prepustnosti v skladu z DIN EN 1026 
 
 
Flügelumfang 5,18 m
Gesamtfläche 2,88 m²

Pa 10 50 100 150 200 250 300 450 600
m³/h 0,4 1,0 1,8 2,5 3,1 3,6 4,0 5,4 7,2
m³/hm 0,08 0,19 0,35 0,48 0,60 0,69 0,77 1,04 1,39
m³/hm² 0,14 0,35 0,62 0,87 1,08 1,25 1,39 1,87 2,50
   

Klassifizierung der Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207

Klassifizierung bezogen auf die Fugenlänge 4
Klassifizierung bezogen auf die Gesamtfläche 4

Gesamtklassifizierung 4

Referenzluftdurchlässigkeit
bezogen auf die Fugenlänge: Q100 = 0,35 m³/hm
bezogen auf die Gesamtfläche: Q100 = 0,62 m³/hm²
Fugendurchlaßkoeffizient nach DIN 18055 a < 0,10 m³/hm

0,1
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10,0

100,0

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4
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100,0
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Obseg krila 
Skupna površina 

Razred 1 

Razred 1 

Razred 2 

Razred 2 
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Klasifikacija zračne prepustnosti v skladu z DIN EN 12207 
 
Klasifikacija odvisna od dolžine fug   4 
Klasifikacija odvisna od celotne površine  4 
 
Skupna klasifikacija     4 
 
Referenčna zračna prepustnost 
Odvisna od količine fug      Q100=  0,35 m3/hm 
Odvisna od skupne površine      Q100=  0,62 m3/hm2 
Koeficient prepustnosti fug v skladu z DIN 18055   a<  0,10 m3/hm 
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1.2 Testiranje tesnosti pri močnem nalivu v skladu z DIN EN 1027 
 
Testiranje tesnosti pri močnem nalivu je bilo izvedeno do razlike testnega tlaka 600 Pa,  
pri tem ni bilo opaziti vstopa vode.  
 
Klasifikacija tesnosti pri močnem nalivu v skladu z DIN EN 12208 Klasse 9A 
 
 
2 Odpornost proti obremenitvam zaradi vetra 
 
2.1 Upognitev v skladu z DIN EN 12211 
 
Največja dovoljena upognitev za vsakokratni razred, izmerjene vrednosti frontalne 
deformacije in dejanska upognitev so navedene v naslednjih tabelah.  
 

 
Klasifikacija upognitve v skladu z DIN EN 12210 Razred C4 
 
2.2 Tlačna obremenitev/obremenitev zaradi vsrkanja v skladu z DIN EN 12211 
 
Testni vzorec je bil obremenjen s 50 tlačnimi obremenitvami/obremenitvami zaradi 
vsrkanja pri ± 1000 Pa. Tlačna obremenitev 
oz. obremenitev zaradi vsrkanja je trajala vsakokrat 7 sekund. Vidnih sprememb ni bilo 
mogoče ugotoviti. 
 
Klasifikacija tlačne obremenitve/obremenitve zaradi vsrkanja v skladu z DIN EN 
12210 Razred 5 
 
 
 
 
 
 
 

Podporna širina l 1180mm
max. upogib fmax 7.87mm l/150 Razred A 

5.90mm l/200 Razred B 
3.93mm l/300 Razred C 

Tabela  Deformacija na merilnih mestih 1, 2, 3
Razred 1 2 3 4 5

p 1 Pa 400 800 1200 1600 2000 
P1 mm 0.3 0.9 1.8 2.7 3.5 
P2 mm 1.3 3.1 4.7 6.3 7.7 
P3 mm 0.3 0.8 1.6 2.1 2.7 
f mm 1.0 2.3 3.0 3.9 4.6 
1/l 1180 524 393 303 257 
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3 Mehanska testiranja 
 
3.1 Odpornost proti vertikalni obremenitvi v skladu s prEN 947-1  
 
Krilo je bilo pri kotu odpiranja 90° 5 minut obremenjeno z 80 kg. 
 
Na testnem vzorcu ni bilo mogoče ugotoviti motenj delovanja. 
 
Klasifikacija vertikalne obremenitve v skladu z DIN EN 13115 Razred 4   
 
 
3.2 Odpornost proti uvijanju v skladu s prEN 948-1 
 
3.2.1 Uvijanje v položaju vrtenja 
  
Krilo je bilo pri kotu odpiranja 90° fiksirano na spodnjem kotu in na zgornjem kotu 5 minut 
obremenjeno z 35 kg v horizontalni smeri.  
 
Na testnem vzorcu ni bilo mogoče ugotoviti motenj delovanja. 
 
Klasifikacija uvijanja v skladu z DIN EN 13115 Razred 4   
 
 
3.2.2 Uvijanje v položaju nagibanja 
 
Krilo je bilo v položaju nagibanja fiksirano na zgornjem kotu krila na strani šarnirja in na 
drugem zgornjem kotu krila 5 minut obremenjeno z 35 kg v horizontalni smeri.  
 
Na testnem vzorcu ni bilo mogoče ugotoviti motenj delovanja. 
 
Klasifikacija uvijanja v skladu z DIN EN 13115 Razred 4   
 
 
3.3 Testiranje trajnega delovanja v skladu z DIN EN 1191 
 
Testni vzorec je bil podvržen testiranju trajnega delovanja z 10.000 postopki uporabe 
(vrtenje in nagibanje). Okovja so bila pred začetkom testiranj namaščena. 
 
Na testnem vzorcu ni bilo mogoče ugotoviti motenj delovanja. 
 
Klasifikacija trajnega delovanja v skladu s prEN 12400 Razred 2   
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4. Zaključno testiranje 
 
4.1 Testiranje zračne prepustnosti v skladu z DIN EN 1026 
 

 
 
 

Flügelumfang 5,18 m
Gesamtfläche 2,88 m²

Pa 10 50 100 150 200 250 300 450 600
m³/h 0,5 1,4 2,2 2,9 3,7 4,1 4,6 6,5 10,3
m³/hm 0,10 0,27 0,42 0,56 0,71 0,79 0,89 1,25 1,99
m³/hm² 0,17 0,49 0,76 1,01 1,28 1,42 1,60 2,25 3,57
   

Klassifizierung der Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207

Klassifizierung bezogen auf die Fugenlänge 4
Klassifizierung bezogen auf die Gesamtfläche 4

Gesamtklassifizierung 4

Referenzluftdurchlässigkeit
bezogen auf die Fugenlänge: Q100 = 0,42 m³/hm
bezogen auf die Gesamtfläche: Q100 = 0,76 m³/hm²
Fugendurchlaßkoeffizient nach DIN 18055 a < 0,10 m³/hm
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Klasifikacija zračne prepustnosti v skladu z DIN EN 12207 
 
Klasifikacija odvisna od dolžine fug   4 
Klasifikacija odvisna od celotne površine  4 
 
Skupna klasifikacija     4 
 
Referenčna zračna prepustnost 
Odvisna od količine fug      Q100=  0,42 m3/hm 
Odvisna od skupne površine      Q100=  0,76 m3/hm2 
Koeficient prepustnosti fug v skladu z DIN 18055   a<  0,10 m3/hm 

Obseg krila 
Skupna površina
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Razred 1 

Razred 1 

Razred 2 

Razred 3 

Razred 4 

Razlika v testnem tlaku v Pa 

Razred 2 

Razred 3 

Razred 4 

Razlika v testnem tlaku v Pa 
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4.2 Testiranje tesnosti pri močnem nalivu v skladu z DIN EN 1027 
 
Testiranje tesnosti pri močnem nalivu je bilo izvedeno do razlike testnega tlaka 750 Pa, pri 
tem ni bilo opaziti vstopa vode.  
 
Testiranje kot sistem tesnjenja v sredini 
Klasifikacija tesnosti pri močnem nalivu v skladu z DIN EN 12208 Razred E750 
 
Nato je bilo tesnjenje v sredini odstranjeno in testiran kot sistem tesnjenja pripire. Do 750 
Pa ni bilo opaziti vstopa vode. 
 
Testiranje kot sistem tesnjenja pripire 
Klasifikacija tesnosti pri močnem nalivu v skladu z DIN EN 12208 Razred E750 
 
 
5 Odpornost pri vetru 
 
5.1 Testiranje varnosti v skladu z DIN EN 12211 
 
Testni vzorec je bil izpostavljen kratkotrajnemu varnostnemu testnemu tlaku ± 3000 Pa. 
Vidnih sprememb ni bilo mogoče ugotoviti. 
 
 
Klasifikacija varnostnega poizkusa v skladu z DIN EN 12210 Razred 5 
 
Skupna klasifikacija v skladu z DIN EN 12210 Razred C4 
 
 
6 Test okenskih špalet v skladu z RAL-RG 607/3 
 
Po testiranju je obstajala povezava ležajnih mest na strani šarnirjev do okvirja. 
Zahteve so bile izpolnjene. 
 
 
7 Test pregibnih ovir v skladu z RAL-RG 607/3 
 
Po testiranju je obstajala povezava ležajnih mest na strani šarnirjev do okvirja. 
Zahteve so bile izpolnjene. 
 
 
ift Rosenheim 
15. november 2001 

  

i. A. Markus Egli, Dipl.-Ing. (FH) 
Testni inženir 

       

Področje testiranja oken & fasad        
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Testni vzorec 2 enokrilno vrtljivo in nagibno okno 
 

Projekt-št. 101 24176 
Sistemodajalec Thyssen Polymer 
Serija profila PRESTIGE 
Kontrolor Markus Egli 
Vhodna št. blaga 10634/2 
Vhodni datum: 25. junij 2001 
Datum kontrole: 25. junij 2001 

  
Opis testnega vzorca  
  

Okvir 
 

Material okvirja PVC-U/bel 
Slepi okvir Profil št.  L176 

Zunanja dimenzija 1480 mm x 1480 mm 
Okvir krila Profil št.  Z 184 

Zunanja dimenzija 1395 mm x 1395 mm  

Oblika žlebiča 
 

Tesnilo žlebiča s predizdelanimi profili 
Znotraj z okvirjem krila, privarjenim na zajero 
Sredina s slepim okvirjem, privarjenim na zajero 
Zunaj s slepim okvirjem, privarjenim na zajero 

Odvodnjavanje žlebiča v žlebiču 3 reže, spredaj 2 reži 25 mm x 5 mm s krovnimi 
kapicami 

Tlačna izravnava Tesnilna šoba zunanjega tesnila zgoraj 2 x 60 mm 
zarezana

Okovje 
 

Vrsta odprtine vrtljiv in nagiben 
Izdelek Roto 
Število šarnirjev/ležajev 2 
Zapahi zgoraj 1, spodaj 2, na strani šarnirja 3, na strani zapiranja 3

Zaporni moment  < 10 Nm 
  

Polnilo  

Zasteklitev Izolacijsko steklo z več šipami 
Postavitev šip 4/16/4 
Tesnjenje stekla s predizdelanimi profili 
Oblikovanje kota znotraj pribito z letvicami za steklo 

Oblikovanje kota zunaj z okvirjem krila, privarjenim na zajero 

Izravnava parnega tlaka spodaj 2 reži 25 mm x 5 mm 
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Predstavitev testnega vzorca v prerezu 
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1. Začetno testiranje 
 
1.1  Testiranje zračne prepustnosti v skladu z DIN EN 1026 

 
 
 
 
 
 

Flügelumfang 5,58 m
Gesamtfläche 2,19 m²

Pa 10* 50 100 150 200 250 300 450 600
m³/h 0,0 0,1 0,3 0,6 0,8 1,0 1,3 1,7 2,2
m³/hm 0,00 0,02 0,05 0,11 0,14 0,18 0,23 0,30 0,39
m³/hm² 0,00 0,05 0,14 0,27 0,37 0,46 0,59 0,78 1,00
* Die Messwerte liegen unterhalb der Messgenauigkeit von 0,01 m³/h
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Klasifikacija zračne prepustnosti v skladu z DIN EN 12207 
 
Klasifikacija odvisna od dolžine fug   4 
Klasifikacija odvisna od celotne površine  4 
 
Skupna klasifikacija     4 
 
Referenčna zračna prepustnost 
Odvisna od količine fug      Q100=  0,05 m3/hm 
Odvisna od skupne površine      Q100=  0,14 m3/hm2 
Koeficient prepustnosti fug v skladu z DIN 18055   a<  0,10 m3/hm 

Obseg krila  
Skupna površina 
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* Izmerjene vrednosti ležijo pod natančnostjo merjenja 0,01 m3/h 

Razred 4 

Razred 1 

Razlika v testnem tlaku v Pa Razlika v testnem tlaku v Pa 
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1.2 Testiranje tesnosti pri močnem nalivu v skladu z DIN EN 1027 
 
Testiranje tesnosti pri močnem nalivu je bilo izvedeno do razlike testnega tlaka 600 Pa,  
pri tem ni bilo opaziti vstopa vode.  
 
Klasifikacija tesnosti pri močnem nalivu v skladu z DIN EN 12208 Razred 9A 
 
 
2 Odpornost proti obremenitvam zaradi vetra 
 
2.1 Tlačna obremenitev/obremenitev zaradi vsrkanja v skladu z DIN EN 12211 
 
Testni vzorec je bil obremenjen s 50 tlačnimi obremenitvami/obremenitvami zaradi 
vsrkanja pri ± 1000 Pa. Tlačna obremenitev 
oz. obremenitev zaradi vsrkanja je trajala vsakokrat 7 sekund. Vidnih sprememb ni bilo 
mogoče ugotoviti. 
 
Klasifikacija tlačne obremenitve/obremenitve zaradi vsrkanja v skladu z DIN EN 
12210 Razred 5 
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3 Mehanska testiranja 
 
3.1 Odpornost proti vertikalni obremenitvi v skladu s prEN 947-1  
 
Krilo je bilo pri kotu odpiranja 90° 5 minut obremenjeno z 80 kg. 
 
Na testnem vzorcu ni bilo mogoče ugotoviti motenj delovanja. 
 
Klasifikacija vertikalne obremenitve v skladu z DIN EN 13115 Razred 4   
 
 
3.2 Odpornost proti uvijanju v skladu s prEN 948-1 
 
3.2.1 Uvijanje v položaju vrtenja 
  
Krilo je bilo pri kotu odpiranja 90° fiksirano na spodnjem kotu in na zgornjem kotu 5 minut 
obremenjeno z 35 kg v horizontalni smeri.  
 
Na testnem vzorcu ni bilo mogoče ugotoviti motenj delovanja. 
 
Klasifikacija uvijanja v skladu z DIN EN 13115 Razred 4   
 
 
3.2.2 Uvijanje v položaju nagibanja 
 
Krilo je bilo v položaju nagibanja fiksirano na zgornjem kotu krila na strani šarnirja in na 
drugem zgornjem kotu krila 5 minut obremenjeno z 35 kg v horizontalni smeri.  
 
Na testnem vzorcu ni bilo mogoče ugotoviti motenj delovanja. 
 
Klasifikacija uvijanja v skladu z DIN EN 13115 Razred 4   
 
 
3.3 Testiranje trajnega delovanja v skladu z DIN EN 1191 
 
Testni vzorec je bil podvržen testiranju trajnega delovanja z 10.000 postopki uporabe 
(vrtenje in nagibanje). Okovja so bila pred začetkom testiranj namaščena. 
 
Na testnem vzorcu ni bilo mogoče ugotoviti motenj delovanja. 
 
Klasifikacija trajnega delovanja v skladu s prEN 12400 Razred 2   
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Flügelumfang 5,58 m
Gesamtfläche 2,19 m²

Pa 10* 50 100 150 200 250 300 450 600
m³/h 0,0 0,4 0,7 1,1 1,4 1,8 2,1 2,8 4,1
m³/hm 0,00 0,07 0,13 0,20 0,25 0,32 0,38 0,50 0,73
m³/hm² 0,00 0,18 0,32 0,50 0,64 0,82 0,96 1,28 1,87
* Die Messwerte liegen unterhalb der Messgenauigkeit von 0,01 m³/h
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Obseg krila 
Skupna površina 

* Izmerjene vrednosti ležijo pod natančnostjo merjenja 0,01 m3/h 
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Razred 1 

Razred 2 

Razred 3 
Razred 4 

Razred 3 

Razred 2 

Razred 1 

Razlika v testnem tlaku v Pa 

Klasifikacija zračne prepustnosti v skladu z DIN EN 12207 
 
Klasifikacija odvisna od dolžine fug   4 
Klasifikacija odvisna od celotne površine  4 
 
Skupna klasifikacija     4 
 
Referenčna zračna prepustnost 
Odvisna od količine fug      Q100=  0,13 m3/hm 
Odvisna od skupne površine      Q100=  0,32 m3/hm2 
Koeficient prepustnosti fug v skladu z DIN 18055   a<  0,10 m3/hm 

4. Zaključno testiranje 
 
4.1 Testiranje zračne prepustnosti v skladu z DIN EN 1026 
 
 

Klasifikacija zračne prepustnosti v skladu z DIN EN 12207 
 
Klasifikacija odvisna od dolžine fug   4 
Klasifikacija odvisna od celotne površine  4 
 
Skupna klasifikacija     4 
 
Referenčna zračna prepustnost 
Odvisna od količine fug      Q100=  0,13 m3/hm 
Odvisna od skupne površine      Q100=  0,32 m3/hm2 
Koeficient prepustnosti fug v skladu z DIN 18055   a<  0,10 m3/hm 

Razred 4 

Razlika v testnem tlaku v Pa Razlika v testnem tlaku v Pa 
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4.2 Testiranje tesnosti pri močnem nalivu v skladu z DIN EN 1027 
 
Testiranje tesnosti pri močnem nalivu je bilo izvedeno do razlike testnega tlaka 750 Pa, pri 
tem ni bilo opaziti vstopa vode.  
 
Testiranje kot sistem tesnjenja v sredini 
Klasifikacija tesnosti pri močnem nalivu v skladu z DIN EN 12208 Razred E750 
 
Nato je bilo tesnjenje v sredini odstranjeno in testiran kot sistem tesnjenja pripire. Do 750 
Pa ni bilo opaziti vstopa vode. 
 
Testiranje kot sistem tesnjenja pripire 
Klasifikacija tesnosti pri močnem nalivu v skladu z DIN EN 12208 Razred E750 
 
 
5 Odpornost pri vetru 
 
5.1 Testiranje varnosti v skladu z DIN EN 12211 
 
Testni vzorec je bil izpostavljen kratkotrajnemu varnostnemu testnemu tlaku ± 3000 Pa. 
Vidnih sprememb ni bilo mogoče ugotoviti. 
 
 
Klasifikacija varnostnega poizkusa v skladu z DIN EN 12210 Razred 5 
 
Skupna klasifikacija v skladu z DIN EN 12210 Razred C5 
 
 
6 Test okenskih špalet v skladu z RAL-RG 607/3 
 
Po testiranju je obstajala povezava ležajnih mest na strani šarnirjev do okvirja. 
Zahteve so bile izpolnjene. 
 
 
 
7 Test pregibnih ovir v skladu z RAL-RG 607/3 
 
Po testiranju je obstajala povezava ležajnih mest na strani šarnirjev do okvirja. 
Zahteve so bile izpolnjene. 
 
ift Rosenheim 
10. september 2001 

  

i. A. Markus Egli        
Področje testiranja oken & fasad        
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Testni vzorec 3 dvokrilna vrtljiva in nagibna vrata z odpirajočim se srednjim delom 

Projekt-št. 101 24176 
Sistemodajalec Thyssen Polymer 
Serija profila PRESTIGE 
Kontrolor Markus Egli 
Vhodna št. blaga 11265/1 
Vhodni datum: 17. december 2001 
Datum kontrole: 18. december 2001 

  
Opis testnega vzorca  
  

Okvir 
 

Material okvirja PVC-U/bel 
Slepi okvir Profil št. L176 

Zunanja dimenzija 1060 mm x 2080 mm 
Okvir krila Profil št. Z 284 

Zunanja dimenzija 545 mm x 2000 mm  

Oblika žlebiča 
 

Tesnilo žlebiča s predizdelanimi profili 
Znotraj z okvirjem krila, privarjenim na zajero 
Sredina s slepim okvirjem, privarjenim na zajero 
Zunaj s slepim okvirjem, privarjenim na zajero 

Odvodnjavanje žlebiča v žlebiču 3 reže, spredaj 2 reži 25 mm x 5 mm 
Tlačna izravnava Tesnilna šoba zunanjega tesnila zgoraj 2 x 60 mm 

zarezana 

Okovje 
 

Vrsta odprtine vrtljiv in nagiben 
Izdelek Roto Centro 
Število šarnirjev/ležajev na krilo 2 
Zapahi Prehodno krilo: zgoraj 1, spodaj -, na strani šarnirjev 3, na 

strani zapiranja 2 
Stojno krilo: zgoraj 1, spodaj 1, na strani šarnirjev 2 

Zaporni moment  < 10 Nm 

Polnilo  

Zasteklitev Izolacijsko steklo z več šipami 
Postavitev šip 4/16/4 
Tesnjenje stekla s predizdelanimi profili 
Oblikovanje kota znotraj pribito z letvicami za steklo 

Oblikovanje kota zunaj z okvirjem krila, privarjenim na zajero 

Izravnava parnega tlaka na krilo spodaj 2 reži 25 mm x 5 mm 
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Predstavitev testnega vzorca v prerezu 
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1. Začetno testiranje 
 

 
 

Flügelumfang 8,18 m
Gesamtfläche 2,20 m²

Pa 10 50 100 150 200 250 300 450 600
m³/h 0,3 1,0 1,8 2,5 3,1 3,5 4,1 5,5 7,0
m³/hm 0,04 0,12 0,22 0,31 0,38 0,43 0,50 0,67 0,86
m³/hm² 0,14 0,45 0,82 1,13 1,41 1,59 1,86 2,49 3,17
   

Klassifizierung der Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207

Klassifizierung bezogen auf die Fugenlänge 4
Klassifizierung bezogen auf die Gesamtfläche 4

Gesamtklassifizierung 4

Referenzluftdurchlässigkeit
bezogen auf die Fugenlänge: Q100 = 0,22 m³/hm
bezogen auf die Gesamtfläche: Q100 = 0,82 m³/hm²
Fugendurchlaßkoeffizient nach DIN 18055 a < 0,10 m³/hm

0,1

1,0

10,0

100,0

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4
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10,0

100,0

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4
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Razred 1 

Razred 2 

Razred 3 

Razred 4 

Razred 4 

Razred 3 

Razred 2 

Razred 1 

Razlika v testnem tlaku v Pa Razlika v testnem tlaku v Pa 

Klasifikacija zračne prepustnosti v skladu z DIN EN 12207 
 
Klasifikacija odvisna od dolžine fug   4 
Klasifikacija odvisna od celotne površine  4 
 
Skupna klasifikacija     4 
 
Referenčna zračna prepustnost 
Odvisna od količine fug      Q100=  0,22 m3/hm 
Odvisna od skupne površine      Q100=  0,82 m3/hm2 
Koeficient prepustnosti fug v skladu z DIN 18055   a<  0,10 m3/hm 

Obseg krila 
Skupna površina 
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1.1  Testiranje zračne prepustnosti v skladu z DIN EN 1026 
 
1.2 Testiranje tesnosti pri močnem nalivu v skladu z DIN EN 1027 
 
Testiranje tesnosti pri močnem nalivu je bilo izvedeno do razlike testnega tlaka 600 Pa,  
pri tem ni bilo opaziti vstopa vode.  
 
Klasifikacija tesnosti pri močnem nalivu v skladu z DIN EN 12208 Razred 9A 
 
2 Odpornost proti obremenitvam zaradi vetra 
 
2.1 Upognitev v skladu z DIN EN 12211 
 
Največja dovoljena upognitev za vsakokratni razred, izmerjene vrednosti frontalne 
deformacije in dejanska upognitev so navedene v naslednjih tabelah.  
 

 
Klasifikacija upognitve v skladu z DIN EN 12210 Razred C5 
 
2.2 Tlačna obremenitev/obremenitev zaradi vsrkanja v skladu z DIN EN 12211 
 
Testni vzorec je bil obremenjen s 50 tlačnimi obremenitvami/obremenitvami zaradi 
vsrkanja pri ± 1000 Pa. Tlačna obremenitev 
oz. obremenitev zaradi vsrkanja je trajala vsakokrat 7 sekund. Vidnih sprememb ni bilo 
mogoče ugotoviti. 
 
Klasifikacija tlačne obremenitve/obremenitve zaradi vsrkanja v skladu z DIN EN 
12210 Razred 5 
 
 
 
 
 
 
 

Podporna širina l 2000mm
max. upogib fmax  13.33mm l/150 Razred A 

10.00mm l/200 Razred B 
6.67mm l/300 Razred C 

Tabela  Deformacija na merilnih mestih 1, 2, 3
Razred 1 2 3 4 5

p 1 Pa 400 800 1200 1600 2000 
P1 mm 1.2 2.3 3.2 4.1 5.2 
P2 mm 2.1 4.4 6.8 8.8 11.6 
P3 mm 0.9 1.9 3.0 4.0 5.3 
f mm 1.1 2.3 3.7 4.8 6.4 
1/l 1905 870 541 421 315 
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3 Mehanska testiranja 
 
3.1 Odpornost proti vertikalni obremenitvi v skladu s prEN 947-1  
 
Krilo je bilo pri kotu odpiranja 90° 5 minut obremenjeno z 80 kg. 
 
Na testnem vzorcu ni bilo mogoče ugotoviti motenj delovanja. 
 
Klasifikacija vertikalne obremenitve v skladu z DIN EN 13115 Razred 4   
 
 
3.2 Odpornost proti uvijanju v skladu s prEN 948-1 
 
3.2.1 Uvijanje v položaju vrtenja 
  
Krilo je bilo pri kotu odpiranja 90° fiksirano na spodnjem kotu in na zgornjem kotu 5 minut 
obremenjeno z 35 kg v horizontalni smeri.  
 
Na testnem vzorcu ni bilo mogoče ugotoviti motenj delovanja. 
 
Klasifikacija uvijanja v skladu z DIN EN 13115 Razred 4   
 
 
3.2.2 Uvijanje v položaju nagibanja 
 
Krilo je bilo v položaju nagibanja fiksirano na zgornjem kotu krila na strani šarnirja in na 
drugem zgornjem kotu krila 5 minut obremenjeno z 35 kg v horizontalni smeri.  
 
Na testnem vzorcu ni bilo mogoče ugotoviti motenj delovanja. 
 
Klasifikacija uvijanja v skladu z DIN EN 13115 Razred 4   
 
 
3.3 Testiranje trajnega delovanja v skladu z DIN EN 1191 
 
Testni vzorec je bil podvržen testiranju trajnega delovanja z 10.000 postopki uporabe 
(vrtenje in nagibanje). Okovja so bila pred začetkom testiranj namaščena. 
 
Na testnem vzorcu ni bilo mogoče ugotoviti motenj delovanja. 
 
Klasifikacija trajnega delovanja v skladu s prEN 12400 Razred 2   
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4. Zaključno testiranje 
 
4.1 Testiranje zračne prepustnosti v skladu z DIN EN 1026 
 

 
 
 

Flügelumfang 8,18 m
Gesamtfläche 2,20 m²

Pa 10 50 100 150 200 250 300 450 600
m³/h 0,3 1,0 1,8 2,5 3,1 3,6 4,2 5,6 7,3
m³/hm 0,04 0,12 0,22 0,31 0,38 0,44 0,51 0,68 0,89
m³/hm² 0,14 0,45 0,82 1,13 1,41 1,63 1,90 2,54 3,31
   

Klassifizierung der Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207

Klassifizierung bezogen auf die Fugenlänge 4
Klassifizierung bezogen auf die Gesamtfläche 4

Gesamtklassifizierung 4

Referenzluftdurchlässigkeit
bezogen auf die Fugenlänge: Q100 = 0,22 m³/hm
bezogen auf die Gesamtfläche: Q100 = 0,82 m³/hm²
Fugendurchlaßkoeffizient nach DIN 18055 a < 0,10 m³/hm
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10,0

100,0

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4
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100,0

Klasse 1
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Klasse 3

Klasse 4
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Klasifikacija zračne prepustnosti v skladu z DIN EN 12207 
 
Klasifikacija odvisna od dolžine fug   4 
Klasifikacija odvisna od celotne površine  4 
 
Skupna klasifikacija     4 
 
Referenčna zračna prepustnost 
Odvisna od količine fug      Q100=  0,22 m3/hm 
Odvisna od skupne površine      Q100=  0,82 m3/hm2 
Koeficient prepustnosti fug v skladu z DIN 18055   a<  0,10 m3/hm 
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Razred 1 

Razred 2 

Razred 3 

Razred 4 

Razred 4 

Razred 3 

Razred 2 

Razred 1 

Razlika v testnem tlaku v Pa Razlika v testnem tlaku v Pa 

Obseg krila 
Skupna površina 
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4.2 Testiranje tesnosti pri močnem nalivu v skladu z DIN EN 1027 
 
Testiranje tesnosti pri močnem nalivu je bilo izvedeno do razlike testnega tlaka 1050 Pa, 
pri tem ni bilo opaziti vstopa vode.  
 
Testiranje kot sistem tesnjenja v sredini 
Klasifikacija tesnosti pri močnem nalivu v skladu z DIN EN 12208 Razred E1050 
 
Nato je bilo tesnjenje v sredini odstranjeno in testiran kot sistem tesnjenja pripire. Do 750 
Pa ni bilo opaziti vstopa vode. 
 
Testiranje kot sistem tesnjenja pripire 
Klasifikacija tesnosti pri močnem nalivu v skladu z DIN EN 12208 Razred E1050 
 
 
5 Odpornost pri vetru 
 
5.1 Testiranje varnosti v skladu z DIN EN 12211 
 
Testni vzorec je bil izpostavljen kratkotrajnemu varnostnemu testnemu tlaku ± 2400 Pa. 
Vidnih sprememb ni bilo mogoče ugotoviti. 
 
 
Klasifikacija varnostnega poizkusa v skladu z DIN EN 12210 Razred C4 
 
Skupna klasifikacija v skladu z DIN EN 12210 Razred C4 
 
 
6 Test okenskih špalet v skladu z RAL-RG 607/3 
 
Po testiranju je obstajala povezava ležajnih mest na strani šarnirjev do okvirja. 
Zahteve so bile izpolnjene. 
 
 
7 Test pregibnih ovir v skladu z RAL-RG 607/3 
 
Po testiranju je obstajala povezava ležajnih mest na strani šarnirjev do okvirja. 
Zahteve so bile izpolnjene. 
 
 
ift Rosenheim 
28. januar 2002 

  

i. A. Markus Egli 
Testni inženir 

       

Področje testiranja oken & fasad         
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Testni vzorec 4 enokrilna vzporedno pomična in nagibna vrata 
 

Projekt-št. 101 24176 
Sistemodajalec Thyssen Polymer 
Serija profila PRESTIGE 
Kontrolor Florian Sewald 
Vhodna št. blaga 11020/2 
Vhodni datum: 10. oktober 2001 
Datum kontrole: 10. oktober 2001 

  
Opis testnega vzorca  
  

Okvir 
 

Material okvirja PVC-U/bel 
Slepi okvir Profil št. L176 

Zunanja dimenzija 2900 mm x 2325 mm 
Okvir krila Profil št. Z 276 

Zunanja dimenzija 1400 mm x 2200 mm  

Oblika žlebiča 
 

Tesnilo žlebiča s predizdelanimi profili 
Znotraj z okvirjem krila, privarjenim na zajero 
Sredina s slepim okvirjem, privarjenim na zajero 
Zunaj s slepim okvirjem, privarjenim na zajero 

Odvodnjavanje žlebiča v žlebiču 3 reže, spredaj na polje 2 reži 25 mm x 5 mm s 
krovnimi kapicami 

Tlačna izravnava Tesnilna šoba zunanjega tesnila zgoraj 2 x 60 mm 
zarezana

Okovje 
 

Vrsta odprtine vzporedna pomična in nagibna 
Izdelek GU 
Zapahi zgoraj 2, spodaj 4, na strani šarnirja 4, na zapiralni strani 4 

Zaporni moment  < 10 Nm 
  

Polnilo  

Zasteklitev Izolacijsko steklo z več šipami 
Postavitev šip 4/16/4 
Tesnjenje stekla s predizdelanimi profili 
Oblikovanje kota znotraj pribito z letvicami za steklo 

Oblikovanje kota zunaj z okvirjem krila, privarjenim na zajero 

Izravnava parnega tlaka spodaj 2 reži 25 mm x 5 mm 
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Predstavitev testnega vzorca v prerezu 
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1. Začetno testiranje 
 
1.1  Testiranje zračne prepustnosti v skladu z DIN EN 1026 
 

 
 
 
 
 

Flügelumfang 7,20 m
Gesamtfläche 6,74 m²

Pa 10 50 100 150 200 250 300 450 600
m³/h 1,2 4,0 6,1 9,0 10,7 12,3 13,9 18,6 23,9
m³/hm 0,17 0,56 0,85 1,25 1,49 1,71 1,93 2,58 3,32
m³/hm² 0,18 0,59 0,90 1,33 1,59 1,82 2,06 2,76 3,54
   

Klassifizierung der Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207

Klassifizierung bezogen auf die Fugenlänge 3
Klassifizierung bezogen auf die Gesamtfläche 4

Gesamtklassifizierung 4

Referenzluftdurchlässigkeit
bezogen auf die Fugenlänge: Q100 = 0,85 m³/hm
bezogen auf die Gesamtfläche: Q100 = 0,90 m³/hm²
Fugendurchlaßkoeffizient nach DIN 18055 a = 0,17 m³/hm
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10,0

100,0

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4
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Klasse 1
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Klasse 3

Klasse 4
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   10                          50        100             300       600

flä
ch

en
be

zo
ge

ne
 L

uf
td

ur
ch

lä
ss

ig
ke

it 
in

 m
³/

hm
² 

 

lä
ng

en
be

zo
ge

ne
 L

uf
td

ur
ch

lä
ss

ig
ke

it 
in

 m
³/

hm
  

O
d 

do
lž

in
e 

od
vi

sn
a 

zr
a
čn

a 
pr

ep
u

st
no

st
 v

 m
3/

hm
 

O
d 

po
vr

ši
ne

 o
dv

is
na

 z
ra
čn

a 
pr

ep
us

tn
os

t v
 m

3/
hm

2 

Razred 1 

Razred 2 

Razred 3 

Razred 4 

Razred 4 

Razred 3 

Razred 2 

Razred 1 

Razlika v testnem tlaku v Pa Razlika v testnem tlaku v Pa 

Klasifikacija zračne prepustnosti v skladu z DIN EN 12207 
 
Klasifikacija odvisna od dolžine fug   3 
Klasifikacija odvisna od celotne površine  4 
 
Skupna klasifikacija     4 
 
Referenčna zračna prepustnost 
Odvisna od količine fug      Q100=  0,85 m3/hm 
Odvisna od skupne površine      Q100=  0,90 m3/hm2 
Koeficient prepustnosti fug v skladu z DIN 18055   a=  0,17 m3/hm 

Obseg krila 
Skupna površina 
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1.2 Testiranje tesnosti pri močnem nalivu v skladu z DIN EN 1027 
 
Testiranje tesnosti pri močnem nalivu je bilo izvedeno do razlike testnega tlaka 600 Pa,  
pri tem ni bilo opaziti vstopa vode.  
 
Klasifikacija tesnosti pri močnem nalivu v skladu z DIN EN 12208 Razred 9A 
 
 
2 Odpornost proti obremenitvam zaradi vetra 
 
2.1 Upognitev v skladu z DIN EN 12211 
 
Največja dovoljena upognitev za vsakokratni razred, izmerjene vrednosti frontalne 
deformacije in dejanska upognitev so navedene v naslednjih tabelah.  
 
 

Podporna širina l 2300 mm
max. upogib fmax 15,33 mm l/150 Razred A

11,50 mm l/200 Razred B
7,67 mm l/300 Razred C

Tabela Deformacija na merilnih mestih 1, 2, 3 
Razred 1 2 3 4 5

p1 Pa 400 800 1200 1600 2000
P1 mm 1,1 2,0 2,7 3,8 4,6
P2 mm 3,1 6,0 8,4 11,3 14,0
P3 mm 1,5 2,6 3,5 4,9 5,9
f mm 1,8 3,7 5,3 7,0 8,8
1/l 1278 622 434 331 263

 
 
 
2.2 Tlačna obremenitev/obremenitev zaradi vsrkanja v skladu z DIN EN 12211 
 
Testni vzorec je bil obremenjen s 50 tlačnimi obremenitvami/obremenitvami zaradi 
vsrkanja pri ± 1000 Pa. Tlačna obremenitev 
oz. obremenitev zaradi vsrkanja je trajala vsakokrat 7 sekund. Vidnih sprememb ni bilo 
mogoče ugotoviti. 
 
Klasifikacija tlačne obremenitve/obremenitve zaradi vsrkanja v skladu z DIN EN 
12210 Razred 5 
 
 
 
 
 
 
 



Priloga 4 Zapisnik o testiranju testnega vzorca 4 

List  26 od 28 

Atest 101 24176      

Podjetje Thyssen Polymer GmbH, 94327 Bogen 

 
3 Mehanska testiranja 
 
 
3.1 Testiranje trajnega delovanja v skladu z DIN EN 1191 
 
Testni vzorec je bil podvržen testiranju trajnega delovanja z 10.000 postopki uporabe 
(vrtenje in nagibanje). Okovja so bila pred začetkom testiranj namaščena. 
 
Na testnih vzorcih ni bilo mogoče ugotoviti motenj delovanja. 
 
Klasifikacija trajnega delovanja v skladu s prEN 12400 Razred 2   
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4. Zaključno testiranje 
 
4.1 Testiranje zračne prepustnosti v skladu z DIN EN 1026 
 

 
 
 

Flügelumfang 7,20 m
Gesamtfläche 6,74 m²

Pa 10 50 100 150 200 250 300 450 600
m³/h 1,3 3,5 5,8 7,8 8,8 10,0 11,4 15,7 19,5
m³/hm 0,18 0,49 0,81 1,08 1,22 1,39 1,58 2,18 2,71
m³/hm² 0,19 0,52 0,86 1,16 1,31 1,48 1,69 2,33 2,89
   

Klassifizierung der Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207

Klassifizierung bezogen auf die Fugenlänge 3
Klassifizierung bezogen auf die Gesamtfläche 4

Gesamtklassifizierung 4

Referenzluftdurchlässigkeit
bezogen auf die Fugenlänge: Q100 = 0,81 m³/hm
bezogen auf die Gesamtfläche: Q100 = 0,86 m³/hm²
Fugendurchlaßkoeffizient nach DIN 18055 a = 0,18 m³/hm

0,1

1,0

10,0

100,0

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4

0,1

1,0

10,0

100,0

Klasse 1

Klasse 2

Klasse 3

Klasse 4

  10                           50        100              300       600
Prüfdruckdifferenz in Pa Prüfdruckdifferenz in Pa

  10                           50        100              300       600

flä
ch

en
be

zo
ge

ne
 L

uf
td

ur
ch

lä
ss

ig
ke

it 
in

 m
³/

hm
² 

 

lä
ng

en
be

zo
ge

ne
 L

uf
td

ur
ch

lä
ss

ig
ke

it 
in

 m
³/

hm
  

O
d 

do
lž

in
e 

od
vi

sn
a 

zr
a
čn

a 
pr

ep
u

st
no

st
 v

 m
3/

hm
 

O
d 

po
vr

ši
ne

 o
dv

is
na

 z
ra
čn

a 
pr

ep
us

tn
os

t v
 m

3/
hm

2 

Razred 1 

Razred 2 

Razred 3 

Razred 4 

Razred 4 

Razred 3 

Razred 2 

Razred 1 

Razlika v testnem tlaku v Pa Razlika v testnem tlaku v Pa 

Klasifikacija zračne prepustnosti v skladu z DIN EN 12207 
 
Klasifikacija odvisna od dolžine fug   3 
Klasifikacija odvisna od celotne površine  4 
 
Skupna klasifikacija     4 
 
Referenčna zračna prepustnost 
Odvisna od količine fug      Q100=  0,81 m3/hm 
Odvisna od skupne površine      Q100=  0,86 m3/hm2 
Koeficient prepustnosti fug v skladu z DIN 18055   a=  0,18 m3/hm 

Obseg krila 
Skupna površina 
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4.2 Testiranje tesnosti pri močnem nalivu v skladu z DIN EN 1027 
 
Testiranje tesnosti pri močnem nalivu je bilo izvedeno do razlike testnega tlaka 750 Pa, pri 
tem ni bilo opaziti vstopa vode.  
 
Testiranje kot sistem tesnjenja v sredini 
Klasifikacija tesnosti pri močnem nalivu v skladu z DIN EN 12208 Razred E750 
 
Nato je bilo tesnjenje v sredini odstranjeno in testiran kot sistem tesnjenja pripire. Do 750 
Pa ni bilo opaziti vstopa vode. 
 
Testiranje kot sistem tesnjenja pripire 
Klasifikacija tesnosti pri močnem nalivu v skladu z DIN EN 12208 Razred E750 
 
 
5 Odpornost pri vetru 
 
5.1 Testiranje varnosti v skladu z DIN EN 12211 
 
Testni vzorec je bil izpostavljen kratkotrajnemu varnostnemu testnemu tlaku ± 3000 Pa. 
Vidnih sprememb ni bilo mogoče ugotoviti. 
 
 
Klasifikacija varnostnega poizkusa v skladu z DIN EN 12210 Razred  5 
 
Skupna klasifikacija v skladu z DIN EN 12210 Razred C4 
 
 
6 Test okenskih špalet v skladu z RAL-RG 607/3 
 
Po testiranju je obstajala povezava ležajnih mest na strani šarnirjev do okvirja. 
Zahteve so bile izpolnjene. 
 
 
 
7 Test pregibnih ovir v skladu z RAL-RG 607/3 
 
Po testiranju je obstajala povezava ležajnih mest na strani šarnirjev do okvirja. 
Zahteve so bile izpolnjene. 
 
ift Rosenheim 
15. november 2001 
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